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Módulo Interfaz Vía Radio

Módulo interfaz para conectar hasta 31 equipos via ra-
dio al lazo analógico. Incorpora aislador de corto circuito y 
display LCD en su interior.

Módulo de interfaz via radio al lazo analógico.

Alimentado del lazo con consumo reducido.

Direccionamiento mecánico mediante interruptores.

Módulo via radio bi-direccional.

Incorpora aislador de corto circuito.

Configuración sencilla e intuitiva mediante LCD y 
rotores.

Certificado acorde a EN54-17-18-25.

Características Principales

Descripción y Funcionamiento

Especificaciones Técnicas

Voltage de alimentación 24V dc tomado del propio lazo
Consumo ≤15mA
Capacidad de equipos via radio Máximo 31 equipos
Direccionamiento Mecánico con interruptores
Contrucción ABS
Temperatura de Funcionamiento - 10ºC / +55ºC
Humedad máxima relativa 0% - 95% - Sin condensación
Dimensiones 270mm (ancho) x 205mm (alto) x 85mm (fondo)
Peso 950g
Referencia B06506-00

El módulo interfaz via radio permite la comunicación de hasta 31 dispositivos via radio directamente con el sistema 
de detección de incendios analógico totalmente acorde a EN54.

Se alimenta directamente del lazo analógico con un consumo muy reducido de apenas 15mA y se encarga de 
gestionar bi-direccionalmente los equipos via radio que tenga conectados.
La configuración y puesta en marcha se lleva a cabo mediante la pantalla LCD y los rotores que tiene en su interior, 
esto lo hace extremadamente rápido y sencillo mediante sus menús estructurados.

Se pueden conectar un máximo de 5 módulos interfaz a 1 solo lazo!

Tabla 1 - Especificaciones técnicas.


