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Caracteristicas Principales

Sirena con flash analdgica de pared roja que emite una
potencia acustica de 100dB(A) y un potente destello. In-
corpora a su vez un aislador de corto circuito.

® Sirena / flash analégica de pared de disefio robusto.
= Direccionamiento mecanico mediante interruptores.
= Alta potencia acustica de 100dB(A).

® Posee control de volumen y tono.

= |ncorpora aislador de corto circuito en la base.

® Base intercambiable con toda la gama de sirenas y
flashes de pared.

® Certificado acorde a EN54-3-17 por LPCB y VdS.

Descripcidn y Funcionamiento

La sirena con flash analdgica de pared es una sirena de disefio elegante y a su vez robusto fabricado en policar-
bonato de alta calidad. Incluye multiples tonos en la misma sirena seleccionables por el usuario con una potencia
acustica de hasta 100dB(A) a un metro de distancia. Ademas de esto incorpora un flash que utiliza tecnologia LED
que reduce su consumo al minimo. Viene montado sobre una base de entrada de tubo visto que incluye un aislador
de corto-circuito.

A través del software de configuracion de la central o de forma local en las sirenas, se pueden programar grupos
de sirenas para activarlas a la vez, de esta forma conseguimos la perfecta sincronizaciéon de todas las sirenas del

grupo.

Especificaciones Técnicas

Voltage de alimentacion (Vmix - V max) 17 - 28V dc

Voltage de protocolo 5 -9V pico a pico
Consumo de arranque inicial 1.2mA

Consumo en reposo 333pA

Consumo maximo 8mA

Potencia acustica 100dB (A) £3dB a 1 metro
Color Rojo

Grado de protecciéon IP65
Temperatura de Funcionamiento -10°C / +55°C
Humedad maxima relativa 0% - 95% - Sin condensacion
Dimensiones 97.5 @ x 104 mm
Peso 260g
Certificaciones EN54-3 - CPD, LPCB y VdS
Referencia B07956-00

Tabla 1 - Especificaciones técnicas.
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Informacion Adicional

}Flash Analdgica de Pared
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Tabla 2 - Ajustes de tono, modulo DIP 2

Grafico 2 - Direccionamiento
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